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Kg/lotto: flessibile 60 - 120

T. tostatura: flessibile 8 - 20 minuti
Produzione oraria: fino a 480 kg

Controllo del profilo di tostatura

Camera di riscaldamento a doppia funzione

Processo completamente automatico

RNReTEDDOR

Design compatto

Le tostatrici industriali IMF sono ideali per
produzioni intensive, con particolare atten-
zione all'ottimizzazione dei processi, alla
riduzione dei costi e delle emissioni, al
risparmio energetico. Il design compatto
permette una facile installazione, anche
dove lo spazio é limitato, e il particolare
sistema di ricircolo dell'aria calda — unita-
mente alla singola camera di combustione
avente doppa funzione — consentono di
generare l'energia necessaria per il pro-
cesso di tostatura e ridurre i livelli di emis-
sione.

VORTEX

Grazie al sistema brevettato VORTEX, 'aria
calda generata viene miscelata con l'aria

Macchine torrefattrici e impianti completi chiavi in mano

I

fredda esterna per un accurato controllo
della temperatura nel tamburo, assicur-
ando un perfetto e costante processo di
tostatura.

Il sistema interno di convogliamento a par-
tizione dell'aria permette di distribuire
equamente il calore all'interno e all'esterno
del tamburo, garantendo un trasferimento
di calore uniforme ad ogni singolo chicco di
caffe, per una tostatura delicata e perfetta.

Il software integrato sviluppato da IMF con-
sente di preimpostare e controllare para-
metri di tostatura quali flusso d'aria e velo-
cita di rotazione del tamburo, al fine di
ottenere un'accurata ripetibilita dei lotti di
tostatura.



3623mm - 143 in

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

QUALITA ED EFFICIENZA

3384mm - 133in

Metodo di tostatura a convezione -
riscaldamento ad aria calda indiretta

Tamburo progettato per una precisa
miscelazione aria/chicchi

Bruciatore singolo per la tostatura e

il trattamento delle emissioni

Significativa riduzione dei consumi di gas
Sistema di riciclo del calore ad alte prestazioni
per risparmio energetico

Tubi coibentati interni per la sicurezza e

la ritenzione del calore

Bassi livelli di emissione

Ciclone di raccolta pellicole con estrazione automatica
Vasca di raffreddamento in acciaio inox
Ciclone per vasca di raffreddamento

Design compatto

@300 mm (E2)

3770mm - 148in

PLOL mm (E1)

GESTIONE DEI COMANDI E DELLA SICUREZZA

Tubazioni d'aria calda isolate

Software di gestione del profilo di tostatura
Valvola brevettata per un controllo preciso
della temperatura dell'aria

Sistema di controllo del flusso d'aria e
velocita del tamburo

Modulazione del calore

Controllo Rate of Rise temperatura prodotto (RoR)
Accurata ripetibilita dei cicli di tostatura
Schermo touch HMI a colori

PLC

Compatibilita con software esterno

Porta Ethernet per connessione a PC
Router per servizio di assistenza da remoto
Profili dedicati alla tostatura scura

3384mm - 133in

1467mm - 58in

976mm - 38in _‘

3623mm - 143in

5246mm - 207in

2545mm - 100in

2849mm - 112in
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Dati indicativi e variabili da parte del produttore.




