
Kg/Charge: flexibel 240 - 480                      

Röstzeit: flexibel 8 - 20 Minuten 

Stundenleistung: bis zu 1920 kg/h  

Steuerung des Röstprofils

Verbrennungskammer mit Doppelfunktion 

Vollautomatischer Betrieb 

Kompaktes Design 

RM480

IMF – Industrieröster sind ideal für Hoch-
leistungsproduktionen, mit besonderem 
Schwerpunkt auf Prozessoptimierung, Kos-
ten- und Schadstoff Emissionsreduzierung 
sowie Energieeinsparung. Das kompakte 
Design ermöglicht eine einfache Installa-
tion auch dort, wo der Raum begrenzt ist. 
Das spezielle Heißluft-Rezirkulationssys-
tem, zusammen mit der einzelnen 
Brennkammer mit Doppelfunktion, ermög-
lichen die Erzeugung der für den Röst-
prozess benötigten Energie und die Re-
duzierung der Emissionswerte.   

VORTEX 

Dank des patentierten VORTEX-Systems 
wird die erzeugte Heißluft mit der kalten 

Außenluft vermischt, um eine präzise Tem-
peraturregelung in der Rösttrommel für 
einen perfekten und konstanten Röst-
prozess zu erreichen. 

Das interne Luftverteilungssystem ermög-
licht eine gleichmäßige Hitzeverteilung in-
nerhalb und außerhalb der Rösttrommel. 
Dies garantiert eine homogene 
Wärmeübertragung auf jede einzelne Kaf-
feebohne – für eine schonende und per-
fekte Röstung.

Mit der integrierten IMF-Software lassen 
sich Parameter wie Luftstrom und Trom-
melgeschwindigkeit exakt voreinstellen 
und steuern, was eine perfekte Reproduzi-
erbarkeit jedes Röstvorgangs garantiert. 

Kaffeeröstmaschinen und schlüsselfertige Gesamtanlagen
IMF Roasters
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I.M.F. S.r.l. - INDUSTRIA MACCHINE FERRARESE S.r.l. 
Via delle Scienze, 6 - 45030 Occhiobello (RO) - Italy  - Tél. +39 0425 760109 

info@imf-srl.com - www.imf-srl.com

• Konvektionsröstverfahren - indirekte Warmluftheizung 
• Rösttrommel entworfen für eine präzise Luft/  
 Kaffeebohnen-Mischung
• Einzelbrenner für den Röstprozess und die   
 Emissionsbehandlung
• Deutliche Reduzierung des Gasverbrauchs 
• Hochleistungs-Wärmerückgewinnungssystem für   
 Energieeinsparung
• Innen isolierte Rohrleitungen für Sicherheit und   
 Wärmespeicherung
• Niedrige Emissionen
• Edelstahl-Kühlwanne 
• Leistungsstarkes Kühlsystem 
• Kompaktes Design 

• Isolierte Heißluftleitungen 
• Röstprofil-Verwaltungssoftware 
• Patentiertes Ventil für eine präzise    
 Lufttemperatursteuerung
• Luftstrom- und Rösttrommelgeschwindigkeits-  
 Steuerungsystem
• Wärmemodulation 
• Steuerung der Rate of Rise (RoR) der Produkttemperatur 
• Präzise Wiederholbarkeit der Röstzyklen 
• HMI-Farb-Touchscreen 
• PLC
• Kompatibilität mit externer Software
• Ethernet-Anschluss für PC-Verbindung 
• Router für Fernwartung 
• Profile für dunkle Röstungen

EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE
QUALITÄT UND EFFIZIENZ                                     STEUERUNGS- UND SICHERHEITSYSTEME

Die obigen Angaben sind Richtwerte.


