
Kaffeeröstmaschinen und schlüsselfertige Gesamtanlagen
IMF Roasters

RM6
Kg/Charge: flexibel 2 - 6                                  

Röstzeit: flexibel 8 - 20 Minuten 

Stundenleistung: bis zu 24 kg      

Steuerung des Röstprofils

Verbrennungskammer mit Doppelfunktion 

Vollautomatischer Betrieb 

Kompaktes Design 

IMF-Ladenröster sind ideal für Klein-
Röstereien und handwerkliche Spezial-
itätenröstereien geeignet, insbesondere für 
Fachleute und Kaffeeliebhaber, die ständig 
neue Geschmacks- und Aromaprofile er-
forschen und entwickeln, um die Qualität 
stetig zu verbessern. Das kompakte Design 
ermöglicht eine einfache Installation, auch 
bei begrenztem Platzangebot. Das spezi-
elle Heißluft-Umluftsystem erlaubt es 
zusammen mit der einzelnen Verbrennung-
skammer mit Doppelfunktion, die für den 
Röstprozess notwendige Energie zu erzeu-
gen und gleichzeitig die Emissionswerte zu 
senken. 

VORTEX 

Dank des patentierten VORTEX-Systems 
wird die erzeugte Heißluft mit der kalten 

Außenluft vermischt, um eine präzise Tem-
peraturkontrolle in der Rösttrommel zu er-
möglichen und einen perfekten sowie kon-
stanten Röstprozess zu gewährleisten.

Das interne Luftleitsystem mit 
Lufttrennung ermöglicht eine gleichmäßige 
Verteilung der Wärme im Inneren und 
Äußeren der Rösttrommel. Dies gewähr-
leistet eine gleichmäßige Wärmeübertra-
gung auf jede einzelne Kaffeebohne für 
eine schonende und perfekte Röstung. 

Alle IMF-Röstmaschinen sind vollständig 
automatisiert. Es besteht die Möglichkeit, 
die Maschinen im halbautomatischen 
Modus zu betreiben, mit intern entwickelter 
Steuerungssoftware ausgestattet und an 
externe Röstsoftware anschließbar. 
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EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE
QUALITÄT UND EFFIZIENZ                                     STEUERUNGS- UND SICHERHEITSYSTEME

• Konvektionsröstverfahren - indirekte Warmluftheizung 
• Rösttrommel entworfen für eine präzise Luft/  
 Kaffeebohnen-Mischung
• Einzelbrenner für den Röstprozess und die   
 Emissionsbehandlung
• Deutliche Reduzierung des Gasverbrauchs 
• Hochleistungs-Wärmerückgewinnungssystem für   
 Energieeinsparung
• Innen isolierte Rohrleitungen für Sicherheit und   
 Wärmespeicherung
• Niedrige Emissionen
• Edelstahl-Kühlwanne 
• Leistungsstarkes Kühlsystem 
• Kompaktes Design 

• Isolierte Heißluftleitungen 
• Röstprofil-Verwaltungssoftware 
• Patentiertes Ventil für eine präzise Lufttemperatursteuerung
• Luftstrom- und Rösttrommelgeschwindigkeits-   
 Steuerungsystem
• Wärmemodulation 
• Steuerung der Rate of Rise (RoR) der Produkttemperatur 
• Präzise Wiederholbarkeit der Röstzyklen 
• HMI-Farb-Touchscreen 
• PLC
• Kompatibilität mit externer Software
• Ethernet-Anschluss für PC-Verbindung 
• Router für Fernwartung 
• Profile für dunkle Röstungen

Die obigen Angaben sind Richtwerte.
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